DIMENSIONES Y PESOS
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APLICACIONES:

Electrobombas autoaspirantes de anillo liquido disenadas
para trasvasar aceites, agua de mar, gasoil y cualquier fluido
con una densidad maxima de 1,1 g/m’ quimicamente
compatible con los materiales de construccion de la bomba
sin presencia de cuerpos sélidos.

CARACTERISTICAS:

- Cuerpo de bomba: Bronce
- Impulsor: Bronce
- Eje: Inox Aisi-316
- Estanqueidad: Retén NBR.
Bajo demanda: Retén viton o cierre mecanico Si / Si / viton.
- Proteccién motor: IP-44

Bajo demanda IP-55
1x230V-50Hz
3x230/400V

12/24 Ve

- Aspiracion max. [m]: 6

- Equipadas con inversor de giro

- Adecuadas para uso continuo

- Densidad méx. 1,1 g/m’

- Te max. fluido [¢C]: +90 (+130 con cierre en viton).

- Mo bombear gasolina, disolventes, etc.

- Tensién estandar:

MODELO/CARACTERISTICAS

Tipo Alimentacion 50 Hz | HP | Corriente absorbida[A]| RPM | Asp-Imp| H[m] m

ENM20 w230V 2

0.5 2800 EICS
ENT 20 400V 0.8
ENM20L w230V 12

0.2 1400 34"
ENT20L 3x400V 0,5
ENM25 w230V 3

0.6 1400 1"
ENT25 3x230/400V 2112
ENM25S w230V 88

2 2800 1" 1/min
ENT 255 3x230/400V 3.6
ENM30 13230V 48
1 1400 1"/2

ENT30 3x230/400V 2818
ENM40 1x230V 5,5

12 1400 1172
ENT 40 3x230/400V 35022
ENM 50 1x230V 2 138

1400 ¥
ENT 50 3x400V 15 42
Tipo Tension Vo HP | Corriente absorbida [A] RPM hsp-Imp

ECC12/20 12 03 21 2400 34"
ECC24/20 24 03 12 2400 34"
ECC12/25 12 06 34 1500 T
ECC24/25 24 06 18 1600 1
ECC24/40 L 1 41 1500 112"
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